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VN 
THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC SẢN XUẤT ĐỂ SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH. NHÀ 

SẢN XUẤT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC HƯ HỎNG GÂY 

RA DO LẮP ĐẶT, HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH. 

Nhà sản xuất xác nhận sản phẩm này đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho thiết 

bị có điện áp thấp được ghi rõ trong chỉ định của Châu Âu số 2006/95/EEC ngày 

12/12/2006 và các yêu cầu tương thích điện từ trong chỉ định của châu Âu số 

2004/108/EEC ngày 15/12/2004. 

Lưu ý trước khi sử dụng. 

- Đặt tất cả các đồ vật có từ tính (thẻ từ, đĩa mềm, máy tính bỏ túi…) tránh xa 

khu vực sử dụng bếp. 

- Không đặt trực tiếp giấy bạc hoặc thực phẩm bọc trong giấy bạc lên bếp. 

Không đặt các vật dụng bằng kim loại như dao, muỗng, nĩa, nắp nồi… lên 

mặt bếp vì chúng có thể hấp thụ nhiệt và nóng lên. 

- Không làm nóng chảo rỗng trên bếp quá 1-2 phút. 

- Khi nấu thức ăn dễ dính nồi, nên bắt đầu nấu ở mức công suất thấp và tăng 

từ từ công suất lên cao. 

- Sau khi nấu xong, quý khách nên tắt bếp bằng cách sử dụng phím điều khiển 

để trả về mức năng lượng 0,  không nên phụ thuộc vào chế độ tự tắt bằng 

cảm biến khi nồi nấu được nhấc ra khỏi vùng nấu. 

- Khi bề mặt bếp bị hư hại hoặc vỡ, quý khách hãy ngắt kết nối với nguồn 

điện ngay lập tức để tránh bị điện giựt. 

- Không được sử dụng thiết bị làm sạch bằntg hơi nước để vệ sinh bếp. 

- Bếp và những thiết bị đính kèm có thể nóng trong quá trình hoạt động. 

- Cẩn thận không được chạm tay vào vùng nấu điện. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi. 

- Thiết bị này có thể được sử dụng bới trẻ em từ 8 tuổi trở lên, người khuyết 

tật về thể chất, giác quan hay tâm thần, hoặc cá nhân trước đây thiếu kinh 

nghiệm và kiến thức cần thiết, nếu họ được đào tạo trong việc sử dụng và 

hiểu các rủi ro liên quan. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị bếp 

này. Việc vệ sinh, chăm sóc, bảo trì thiết bị không được để trẻ em làm mà 

không có sự quản lý của người lớn. 

Nấu ăn với dầu mỡ có thể gây nguy hiểm và hoả hoạn nếu để trào ra. Đừng bao giờ 

cố gắng dập tắt lửa bằng nước. Hãy tắt thiết bị bếp và ngọn lửa có thể được khống 

chế với một cái nắp hay tấm phủ phòng cháy. 

- Nguy cơ hoả hoạn : không được đặt để các vật dụng khác lên thiết bị bếp. 

- Chỉ được sử dụng tấm bảo vệ mặt bếp được thiết kế dành riêng cho thiết bị 

bếp này hoặc theo sự hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để có tấm bảo vệ 

đồng nhất với thiết bị bếp. Nếu sử dụng loại không phù hợp có thể gây nên 

những tai nạn đáng tiếc. 

- Cảnh báo: những phần phụ kiện của bếp sẽ nóng trong quá trình sử dụng. 

Vì vậy nên tránh xa tầm tay của trẻ em để tránh bỏng. 
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Lắp dây dẫn trung tính vào nguồn điện chính để chia các cực ra trong trường hợp 

điện quá tải. Phích cắm hay công tắc đa cực phải được kết nối với thiết bị dễ dàng. 

Thiết bị bếp này không được thiết kế để sự dụng đồng hồ đếm bên ngoài hay hệ 

thống điều khiển từ xa.  

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí nếu thiết bị bị hư hỏng không 

phải lỗi sản phẩm mà do tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm và không tuân 

thủ các hướng dẫn trên. 

  

Nếu dây nguồn điện bị hư, nên thay thế bằng hàng chính hãng hoặc những 

sản phẩm tương tự có chất lượng tốt để tránh bất kì rủi ro nào khác. 
 

Hướng dẫn sử dụng 
Điều khiển cảm ứng. 

Thiết bị bếp có các phím cảm ứng chạm. 

Tất cả hoạt động có thể được sử dụng bằng các phím cảm ứng chạm ở phía trước 

bảng điều khiển, mỗi phím đều có màn hình hiển thị phản hồi.Tất cả các hành động 

đều được xác nhận bằng tín hiệu âm thanh. 

 

Nguyên tắc hoạt động 
 

Thiết bị khai thác những đặc tính điện từ của hầu hết các đồ chứa để nấu thực 

phẩm. 

Cuộn cảm (cuộn cảm ứng) tạo ra trường điện từ được vận hành và điều khiển bởi 

các mạch điện tử. 

Nhiệt lượng được truyền tới thức thực phẩm bởi chính nồi nấu. 

Sự hiệu quả trong quá trình nấu: 

- Hạn chế tiêu hao nhiệt đến mức tối thiểu (hiệu quả cao) 

- Hệ thống sẽ tự động tắt khi nồi được nhấc khỏi bếp. 

- Mạch điện tử đảm bảo sự linh hoạt tối đa và điều chỉnh tốt. 

Hình 1: Nguyên tắc hoạt động 
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1  Nồi 

2  Cảm ứng từ - tại đáy nồi 

3  Từ trường 

4  Cuộn cảm 

5 Mạch điện tử 

6  Nguồn cấp điện 

Hướng dẫn sử dụng 

Hình 2: Bảng điều khiển 

1 Phím nguồn ON/OFF 

2 Phím giảm nhiệt lượng (vùng bếp điện) 

3 Phím tăng nhiệt lượng (vùng bếp điện) 

4 Màn hình hiển thị mức năng lượng được cài đặt (vùng bếp điện) 

5 Chế độ vòng nhiệt kép  

6 Đèn LED hiển thị vòng nhiệt kép 

7 Phím giảm thời gian cài đặt 

8 Phím tăng thời gian cài đặt 

9 Màn hình hiển thị thời gian cài đặt 

10 Khoá an toàn 

11 Đèn LED báo khoá an toàn 

12 Phím giảm nhiệt lượng (vùng bếp từ) 

13 Phím tăng nhiệt lượng (vùng bếp từ) 

14 Màn hình hiển thị mức năng lượng được cài đặt (vùng bếp từ) 

15 Đèn LED hiển thị chỉ số hẹn giờ 

 

Lắp đặt 

 

Mọi hoạt động liên quan đến việc lắp đặt (nối điện) nên được tiến hành bởi kỹ 

thuật viên có chuyên môn và phải  tuân thủ theo những quy định đảm bảo an toàn. 

Để biết thêm những thông tin hướng dẫn cụ thể, vui lòng xem phần liên quan đến 

người cài đặt. 
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Điều khiển cảm ứng ON/OFF 

 

Sau khi kết nối với nguồn điện chính, bộ phận điều khiển - Touch Control (TC) 

mất 1 giây để sẵn sàng hoạt động. Sau khi khởi động, tất cả đèn LED và đèn của 

màn hình hiển thị sáng lên trong vòng 1 giây. Sau 1 giây, tất cả đèn LED và màn 

hình lại tắt trở lại và bộ điều khiển sẽ ở trạng thái chờ. Khi chế độ khoá được kích 

hoạt thì đèn LED hiển thị sẽ sáng lên.  

 

Trước khi khởi động bếp, nhấn nút khoá an toàn        khoảng 2 giây để mở khoá tất 

cả bộ phận điều khiển. 

Bộ phận điều khiển cảm ứng được bật lên bằng cách chạm vào phím ON/OFF 1 

lần để khởi động lại bộ phận TC. Màn hình LED của vùng nấu sẽ hiển thị thông số 

ổn định mức “0”. Nếu một vùng nấu trong tình trạng "nóng", màn hình hiển thị chữ 

"H" thay vì "0".  

Sau khi khởi động bếp, bộ phận điều khiển sẽ tiếp tục hoạt động trong 10 giây. 

Trong lúc này, nếu không cài đặt chế độ nấu hay chọn thời gian thì bộ phận điều 

kiển sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ. Bộ phận điều khiển chỉ có thể được bật 

khi bạn nhấn phím nguồn      và là cách bật duy nhất. Trong trường hợp bạn nhấn 

một phím khác (đơn lẻ hay cùng lúc với phím nguồn), bộ điều khiển sẽ không được 

bật lên. 
 

Khi thiết bị đang ở chế độ POWER ON, chức năng “ Khóa an toàn cho trẻ em ” 

hoạt động, đèn LED báo khoá an toàn (11) sáng lên trên khu vực màn hình hiển thị 

nghĩa là “ĐÃ KHÓA”.Khi nhấn ON/OFF     của bộ điều khiển lúc đang ở chế độ 

bật,  bộ điều khiển Touch Control có thể ngắt bất cứ lúc nào. Điều này cũng xảy ra 

tương tự với chế độ khóa (active child lock). Phím ON/OFF luôn luôn ưu tiên chức 

năng tắt nguồn POWER – OFF. 
 

Chế độ tắt tự động (chỉ dành cho bếp từ) 

 

TC sẽ chuyển sang chế độ tắt sau 10 giây nếu không có vùng nấu nào được kích 

hoạt hoặc không có một phím nào được nhấn trong thời gian này.Trong trường hợp 

một chế độ nấu đã được chọn nhưng quý khách không đặt nồi nấu lên thì bếp sẽ tự 

động tắt sau 1 phút. 
 

Bật/ Tắt vùng nấu 

 

Đầu tiên, đặt nồi vào vùng nấu đã chọn trước. Nếu không đặt nồi vào, hệ thống 

không thể bật chế độ nấu tương ứng. 

 

Khi bộ phận điều khiển ở trạng thái mở, quý khách có thể lựa chọn vùng nấu bằng 

cách bấm phím       hoặc      . Lúc này màn hiển thị của vùng nấu được chọn sẽ hiển 
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thị mức năng quý khách đang chọn. Nếu vùng nấu vẫn còn nóng, màn hình hiển thị 

sẽ cùng hiện kí hiệu “H” và “0”. 

Khi quý khách muốn tăng nhiệt độ lên nhanh vui lòng bấm giữ phím      . Cứ mỗi 

0.4 giây thì nhiệt độ sẽ tăng lên 1 cấp độ. Khi đạt tới cấp độ 9 thì không thể tăng 

lên được nữa vì đây là cấp độ cao nhất của bếp. Tương tự khi giảm nhiệt độ xuống 

thì quý khách vui lòng bấm giữ phím     .Cứ mỗi 0.4 giây thì nhiệt độ sẽ giảm 

xuống 1 cấp độ. Khi giảm xuống tới cấp độ 0 thì không thể giảm được nữa. Quý 

khách có thể thay đổi nhiệt độ nấu mong muốn bằng cách bấm phím      hoặc      . 

 

Tắt một vùng nấu đơn: 

 

Tắt một vùng nấu đơn bằng cách chọn và giảm mức nấu về [0]. Trong trường hợp 

cảnh báo hiển thị rõ về vùng nấu đang nóng, màn hình sẽ hiển thị “H” đồng thời 

với “0”.  

 

Tắt tất cả vùng nấu: 
 

Tất cả các vùng nấu có thể được tắt ngay lập tức bằng cách sử dụng phím nguồn 

ON/OFF. Ở chế độ chờ, kí hiệu “H” được hiển thị cho cảnh báo về vùng nấu đang 

nóng. Tất cả những vùng hiển thị khác đều tối. 

 

Các mức năng lượng 

 

Năng lượng của vùng nấu có thể điều chỉnh được ở 9 mức khác nhau tương ứng 

với số hiển thị từ “1” đến “9” qua màn hình LED.  

  

Chức năng công suất nấu tối đa (Booster) 

Chức năng Booster có thể được bật sau khi chọn vùng nấu với nhiệt lượng nấu cấp 

độ “9” và sau đó nhấn nút      (3). Với chức năng này, vùng nấu xác định cho năng 

lượng lớn hơn định mức bình thường (số lượng vùng nấu nhanh phụ thuộc vào 

mức năng lượng có sẵn trên modul mà mức năng lượng này nhỏ hơn mức năng 

lượng tổng của bếp). Nếu vùng nấu có chức năng khởi động bộ tăng điện áp - 

Booster, màn hình hiển thị kí tự “P”. Nếu như không đủ năng lượng có sẵn, chỉ số 

mức năng lượng của vùng nấu cần tự động giảm năng lượng và sẽ hiển thị “r” 

trong 3 giây, sau đó mức năng lượng sẽ giảm bớt so với cài đặt trước đó. 

Thời lượng tăng áp hạn chế trong 10 phút nhằm bảo vệ thiết bị nấu. Sau khi bộ 

tăng công suất tự động tắt, vùng nấu tiếp tục hoạt động ở mức năng lượng “9”. Bộ 

tăng áp có thể được khởi động lại sau ít phút.  

 

Trong trường hợp bạn lấy nồi ra khỏi vùng nấu trong thời gian tăng công suất nấu, 

chức năng booster vẫn hoạt động nhưng thời gian ngắt sẽ dần đếm ngược. 
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Nhiệt dư 

 

Ta có thể tính toán xác định một vùng nấu sản sinh ra nhiệt dư trong bao lâu sau 

khi hoạt động và tắt – điều này có thể dẫn đến bị bỏng nếu tiếp xúc vào vùng nấu 

trên mặt bếp. Lượng nhiệt dư này được xác định dựa theo từng model và thông báo 

lượng nhiệt dư bằng cách hiển thị kí hiệu “H” trên màn hình LED 7 đoạn. 

Việc tính toán nhiệt dư được xác định dựa trên: 

- Mức công suất được chọn (“0” tới “9”) 

- Thời điểm bật/ tắt công tắc. 

 

Sau khi tắt bếp, màn hình báo nhiệt dư trên mỗi vùng nấu “H” sẽ vẫn hiển thị tới 

khi nhiệt độ nhỏ hơn 600C. 

 

Chế độ tắt tự động ( hạn chế thời gian hoạt động) 

 

Khoảng thời gian hoạt động tối đa được xác định khi mỗi vùng nấu khởi động và 

mức nấu đã chọn trước. Nếu vượt quá thời gian nấu tối đa, vùng nấu sẽ tự động 

ngắt.  

 

Mỗi sự điều chỉnh chế độ của vùng nấu (thay đổi mức nấu, v.v…) sẽ thay đổi bộ 

hẹn giờ đếm ngược về mức giá trị ban đầu. 

 

Cài đặt thời gian và chức năng hạn chế thời gian hoạt động được ưu tiên khi ta cài 

đặt chế độ nấu nhiệt độ cao. 
 

Bảo vệ với sự kích hoạt không mong muốn 

 Hệ thống bảng điều khiển sẽ tự động ngắt trong trường hợp nhận diện được một 

tiếp xúc liên tục trên phím trong khoảng 10 giây.  

Nếu bảng điều khiển ở trạng thái mở nhưng không có vùng nấu nào được kích hoạt 

để nấu thì bếp sẽ tự chuyển sang trạng thái chờ. 

Khi nhấn phím ON/OFF      của bộ điều khiển lúc đang ở chế độ bật, bộ điều khiển 

(TC) có thể ngắt bất cứ lúc nào dù cho lúc đó các chức năng khác vẫn đang hoạt 

động. Phím ON/OFF luôn luôn ưu tiên chức năng tắt nguồn POWER – OFF. 

Ở chế độ chờ, bếp có hoạt động cũng không có tín hiệu đèn. Tuy nhiên trước khi 

bảng điều khiển điện tử mở lại thì tất cả các phím đều không hoạt động. 

Chức năng khoá trẻ em 

 

Khóa phím  

 

Để kích hoạt chế độ khoá trẻ em sau khi mở bảng điều khiển cảm ứng, quý khách 

vui lòng nhấn nút       trong 1 giây và đèn LED báo khoá an toàn sẽ phát sáng. 

Chức năng khoá an toàn có thể kích hoạt được trong khi nấu hay khi bếp tắt. Tất cả 

những phần điều khiển điện tử còn lại đều bị khoá cho tới khi mở khoá dù cho 
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bảng điện tử đang ở chế độ mở hay tắt. Cho dù trong trường hợp mất điện và bảng 

điều khiển được khởi động lại thì chế độ này vẫn không bị huỷ bỏ. 
 

Mở khoá cho mục đích nấu ăn 
 

Để mở khoá vùng điều khiển, quý khách vui lòng nhấn nút       trong 1 giây và đèn 

LED báo khoá an toàn sẽ tắt. 
 

Tín hiệu âm thanh 
 

Những hoạt động trên đây xảy ra trong quá trình hoạt động của bộ TC được thông 

báo bằng âm thanh thông qua bộ phát tín hiệu âm thanh: 

 

 Một tín hiệu âm ngắn chỉ sự hoạt động liên tục của một phím ấn.  

 

 Tín hiệu dài hơn và không liên tục chỉ sự hoạt động thường xuyên của các 

phím trong khoảng thời gian lâu hơn (>= 10 giây) 

 

Chức năng của bộ hẹn giờ (tùy chọn) 

 

Chức năng của bộ hẹn giờ hoạt động như sau: 

 Bộ hẹn giờ vùng nấu 1- 99 phút: khi hết thời gian hẹn giờ, một tín hiệu âm thanh 

sẽ phát ra và và vùng được hẹn giờ sẽ tắt. Cả ba vùng nấu đều có thể được cài đặt 

hẹn giờ độc lập với các mức thời gian cài đặt khác nhau. 

 

Cài đặt chức năng hẹn giờ: 

Để kích hoạt chức năng hẹn giờ quý khách vui lòng bấm phím      hoặc     . Màn 

hình hiển thị thời gian sẽ hiện “00” và ở vùng nấu mà quý khách muốn cài chức 

năng hẹn giờ sẽ hiện kí hiệu “t” trên màn hình hiển thị mức năng lượng. 

Bấm phím      hoặc      trên vùng nấu lựa chọn để hẹn giờ, lúc này đèn LED hẹn giờ 

sẽ sáng ở vùng nấu được chọn. 

Quý khách có thể cài đặt thời gian hẹn giờ bằng cách bấm phím      hoặc      để lựa 

chọn từ 1 đến 99 phút. Bấm giữ 2 phím này để tăng giảm thời gian cài đặt nhanh 

hơn. 

Nếu không có vùng nấu nào được lựa chọn trong vòng 5 giây sau khi mở chức 

năng hẹn giờ, thì chế độ hẹn giờ sẽ bị huỷ bỏ. 

Sau khi lựa chọn vùng nấu để hẹn giờ thì phải cài đặt thời gian hẹn giờ trong vòng 

5 giây, nếu không chế độ hẹn giờ sẽ bị huỷ bỏ. 

Thời gian hẹn giờ sẽ bắt đầu sau khi cài đặt 5 giây. Quý khách có thể thay đổi thời 

gian hẹn giờ đã cài đặt bằng cách bấm phím      hoặc     . Thời gian hẹn giờ mới sẽ 

bắt đầu sau khi cài đặt lại 5 giây. 

Quý khách có thể huỷ chế độ hẹn giờ bất cứ khi nào bằng cách bấm đồng thời 

phím      và     . Sau đó bấm phím      cho tới khi màn hình hiển thị thời gian hiện 

“00”. 
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Khi hết thời gian hẹn giờ, vùng nấu ăn sẽ tự động tắt và đèn LED ở màn hình hiển 

thị thời gian sẽ tắt cùng 1 ăm báo kéo dài trong 1 phút. Để tắt âm báo trước khi thời 

gian hẹn giờ kết thúc, bấm bất kì nút nào trên bảng điều khiển.  
 

Điều khiển đa vòng nấu 

Dành cho vùng bếp điện có 2 vòng nấu. 

Khi cả 2 vùng nấu đều hoạt động, 2 vòng nấu sẽ cùng mở một lúc. Khi vòng nấu 

ngoài hoạt động thì đèn LED báo hiệu vòng nhiệt kép sẽ phát sáng (6). Quý khách 

nhấn phím vòng nhiệt kép     nếu chỉ muốn sử dụng vòng nấu bên trong và tắt vòng 

nấu bên ngoài. Khi quý khách muốn sử dụng vòng nấu bên ngoài thì nhấn phím 

vòng nhiệt kép     lần nữa và đèn báo hiệu vòng nhiệt kép sẽ sáng lên. 

 

Quy cách nồi nấu: 

- Nồi có đáy hút nam châm có thể là nồi phù hợp cho vùng nấu từ  

- Ưu tiên các loại nồi chuyển dụng cho vùng nấu từ 

- Đáy nồi cho vùng nấu từ phải phẳng và dày  

- Nồi cần có đường kính bằng với vùng nấu của bếp nhằm đảm bảo tối ưu 

hiệu suất sử dụng 

- Nồi nhỏ hơn vùng nấu sẽ làm giảm hiệu suất nấu, nhưng không gây ra tổn 

thất năng lượng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo không sử dụng nồi có 

đường kính nhỏ hơn 10 cm. 

- Nồi bằng thép không gỉ với đáy nhiều lớp hoặc bằng thép không gỉ ferit đặc 

biệt thích hợp cho vùng nấu từ 

- Đáy nồi nhiều lớp và được tráng men là tốt nhất để tránh trầy xước cho bề 

mặt bếp 

- Chúng tôi không khuyến cáo sử dụng bất kỳ loại nồi thủy tinh, gốm sứ, đất 

nung, nhôm, đồng hay inox không có từ tính cho vùng nấu từ. Để đảm bảo 

tuổi thọ của bếp bạn nên sử dụng các loại nồi nấu đó với vùng nấu điện của 

bếp. 

 

Hình 3: Quy cách nồi nấu 
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Bảo dưỡng bếp 

Bằng cách sử dụng dao sủi để loại bỏ những vết bẩn từ vụn thức ăn, bắn dầu mỡ, 

vết đường và thực phẩm chứa hàm lượng đường cao khỏi bề mặt bếp để tránh hư 

hỏng.  

Sau đó làm sạch bề mặt bằng khăn và sản phẩm thích hợp, rửa sạch bằng nước và 

để khô bằng miếng vải sạch. Trong trường hợp bọt biển hoặc miếng vải dễ bị mài 

mòn được sử dụng, cũng tránh sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh như là thuốc xịt 

lò và tẩy tại chỗ. 

 

Hình 4: Bảo dưỡng bếp 

 

Hướng dẫn dành cho người lắp đặt 

Việc lắp đặt 

Những hướng dẫn này dành cho kỹ thuật viên lắp đặt có tay nghề và trình độ, như 

một hướng dẫn cho việc lắp đặt, điều chỉnh và bảo quản, theo tiêu chuẩn đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng. Các hoạt động lắp đặt chỉ được thực hiện khi bếp đã 

được ngắt khỏi nguồn điện. 
 

Vị trí đặt bếp 

Thiết bị này được thiết kế riêng để lắp tại khu vực bếp như hình ảnh mô tả. Lưu ý 

dán miếng dán (rong bếp) theo chu vi viền kính của thiết bị trước khi đặt xuống 

mặt đá.  Không được lắp đặt bếp trên lò nướng; hoặc trong trường hi hữu phải gắn, 

cần đảm bảo những điều kiện sau đây: 

- Lò được trang bị một hệ thống làm mát thích hợp 

- Không có hiện tượng rò rỉ khí nóng từ lò lên bếp 

- Khu vực đặt bếp luôn luôn phải đảm bảo độ thoáng khí & tản nhiệt cho bếp 

như hình ảnh mô tả bên dưới 
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Hình 5: Quy cách lắp đặt bếp 

Nối điện 

 

Hình 6: Quy cách nối điện cho bếp 
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Trước khi thực hiện việc nối điện, cần đảm bảo rằng: 

- Tuân thủ theo những quy định về lắp đặt trên: Khu vực đặt bếp phải thông 

thoáng, bằng phẳng 

- Thiết bị phải được đảm bảo tiếp đất, tuân theo những tiêu chuẩn và quy định 

an toàn sư dụng 

Nếu không có cáp và/hay đầu cắm trên thiết bị, hãy dùng chất liệu hấp thụ phù hợp 

cho nhiệt độ hoạt động, như được chỉ dẫn ở mặt dưới cùng của thiết bị. Không 

được để dây cáp cao hơn 50o so với môi trường xung quanh. 
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